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rtWindowsM 


j/Vindows パソコンをお持 5 
ろ Vindows パソコンより本製品の謀定を行ってくださけ 
また、 Macintosh パソコンのみの環境の場合は 


: 迦 ' イド】をご覧のと - 


0 本製品前面の電源ボタンを押しまず， 

「ピポッ J と音が鳴り [ P 日 WER ] ランプが緑色に点なします。 


源ボタンを押ず I 



の設定を巧ってくださし、 I 
_ 


本 


■ム， J ィ心^^ ■ 11 r— 

xinuiAXAsmm 


1 I I I I I I I 


acintosh パソコンから本製 


口 II 


ネットワークに導入ずる 


•本製品をネットワークに導入ずる手順 
につし、て説明しまず。 


111111 n 




IN 


mi 


ネットワーク内のパソコン J レーター、アクセスポイントなどが正常に 
動作していることを確認してください。 


W 


H 


ネットワークにつなぐ 


本製品背面の LAN ポートに添付の LAN ケースレを接続し、もラーちをネットワーク機器に接続しまず。 


□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□ 


_坦目距目た 
国 面 &世."。 



背面の LAN ポートにちラー方を 
LAN ケーブルを接続ネットワーク機器に接続 


參 


•底ず LAN ケースレを先に接続してください。 
LAN ケーブルを接続ずる前に本製品の電源を乂 
れると、正しくネットワークに参加できなくなり 
まず。 


〇 添イ寸の「電源ケーブル J を本製品背面の履源コネクター]に接続後、電源ケーブルを電源コンセントに接続します。 
今電源コンセントに接続すると、前面の [ POWER ] ランプがホ色で点なしま丈 

3 [力ートリツジ固定□ック]が [ LOCK ] が態となっていること、また、4台の[力ートリツジ]のずベてのスラ 
イドスイッチが左側の [ L 日 CK ] が態となっていることを確認しま丸 


♦動作 中に本製品のシャットダウンを完了せずに、 
電源ケースレを巧いたり、スイッチ付き AC タップ 
のスイッチを OFF にずるなどして電源を切らな 
し、でください。故障の原因になったり、データが 
消失ずる恐れがありまず， 

電源の切りちについては、裏面をご覧 <ださい。 


本製品にアクセスずる 


Mac OS X( 10 . 3 W 晩の場を 


fi 画面下の Finder を開き、[ネットワーク]をクリッ 
クしま丈 

しばらくすると、 [Local] アイコンほたは [My 
Network] アイコン)が表示されまずので、ダブル 
クリックしまず> 


enn 



0 Network 


た，口-— 


Local 


、■- jA 

〔@ ダ: 


Mac OS X( 10 . 2 . 81 U 前)の場を 


〇 [移動]メニコーイサーバへ接続]をクリックしまず。 

@ 本製品に接続しまず。 

①[サーバへ接続]画面で[場所]で[ネットワーク]または [□— 
カルエリアネットワーク]を選がします。 

©[ Local ] (または [□— カルネットワーク]) 一 [ landisk]xi 
をクリック後、[接続]ボタンをクリックしま丈 

本製品の [ LANDISK の名前を変更した場合は、変更した名前 
を開いて < ださい。 


I ：- , I 賊ッゾ)レクリック J 

I W デスクトップ I ' - ' 

@ [ landiskpi をダブルクリックしまを 

XI 本製品の [ LANDISK の名前]を変更した場合は、変更した名前 
をダブルクリックしてください。 



サーバへを 巧 

i サーバち s ぶか、巧ーバのアドレス 

: [ 色 landisk 

モ入力します 

因 

10 Lo&l J r| id landisk ! 

、り ®rw&iwcRoep ■■一 

f 貧クリック） 

障 

掛 a ス "端 

巧 巧: DEFAULT 

URL: afp://...ME=landisk 


e 00 

L ..- Local 

【ィト I ' だ- = 皿 1 「ク，1 

ネット フー ク 


□ 

1 ， 1 

1 landisk ■ 


1 ダブル クリック) 

1 的 デスクトッブ 



アドレス： afp:// 



ク riandiskj が表示されない 

■ 与裏面【困ったときには • • •】をご覧ください。 


々 

L 


riandiskj が表示されない 

今裏面陋ったときには • • •】をご覧ください。 


@ [グスト]を選巧し、 
[接続]をクリック 
しまず。 


知 歧ク ック 

- ^mmm mA mm^ 

! © ゲ义卜 J 


f てにを巧します： -landisk* 


才;/シ J ( キ r ンゼル) ■(一 


©[diskl] を選巧し、 
[□K] をクリック 
しまず。 



© [グスト]を選巧し、[接続]をクリックしまず。 

〇 [diskl] を選がし、 [OK] をクリックしまず。 

© デスクトップ上に本製品の共ちフォルダ ([diskl]) が 
7ウントされまず） 

正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット 
ワークのフォルダとして使用できます 


Mac OS ai 〜9.2.2の場を 


〇 [アッ乃レメニュ ー] 一[ネットワークブラウザ] 

をクリックしまず， 

@ [口ーカルネットワーク] 一 [□- カルサービス]※1 
一 [landisk 戸 2 を順に開きまず。 

XI ご利用環境によっては表示されない場合もあります。 

X 2 本製品の [ LAND に K の名前を変更した場合は、変更した名前 
を開いて < ださい。 


@ デスクトップ上に本製品の 
共ちフォルダ ([diskl]) が 
7ウントされまず， 


正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット 
ワークのフォルダとして使用できまず> 


□ 

4 巧目 

M ネットヮ-ク 

1 台， 1化，1の」 

をが 

II a 妨 

> 醒 AppleTalk 

AppleTalk ネットワ—ク 

マ^ 口-わルネ ッ ト つー ク 

閒巧ブル-プ 

▽ ^ 口-わルサービス 

段!巧ブル—プ 

> ♦ ISBIi ! 

AppleShare ファイルサ- 



。 riandiskj が表示されない 

■ 今裏面【困ったときには•••】をご覧ください。 


0 [グスト]を選巧し、[接続]をクリックします。 

0 [landisk] の下に [diskl ] が表示されまず> 
[diskl ] をタブルクリックずると、 

デスクトップ上に本製品の共ちフォルダ （ [diskl]) 
が7ウントされまず> 

正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット 
ワークのフォルダとして使用できまを 



STATUS ランプが緑色で 
点なしている 

iU 上でセットアップは完了です。 

これで、本製品を使用できる準備は整いました。 

続きは左下の【本製品にアクセスずる】をご覧 < だ 
さい。 


義 


本製品を導入ずるネットワーク内にずでに弊社製 
LANDISK ^ をお使いになっている場合は、巧巧の 
LAND 旧 K のち前をご確認くださし、。 

XHDL 、 HDH - UR 、 HDL - V \/、 HDL - F 、 HDL - G 、 HDL - A \/、 
HDL - GW 、 HDL - GZ 、 HDL - GX 、 HDL-GT のさシリーブ 


すでにネットワーク内で鮮社製 LAND 旧 K をお使いになっている場 
合で'、その LAND 旧 K の [ LANDISK の名前の設定が出荷時設定の 
" LANDISK " となっている場合には、本製品の [ LAND 旧 K の名前 
を別の名前(例丄 ANDISK 1 など)に変更する必要があります> 

設定は、本製品の設定画面にて行いまず。 

① 本製品の設定画面を開きます， 

本紙右下の 【設定画面の開きち】 を参照してください。 

② 画面上の[メニュ ー] をクリックしま束 


資)左に表示されるメニュー内 
の[ネットワーク]一 
[ MS ネットワーク]を 
順にクリックします。 



-ク 

共ちサ■■ビス綱 1 

II 

MS ネットワーク記ち 1 

う 



④ [ LAND 倍 K のち前を" LANDISK 1" など別の名前に変更 
し、 [0 K ] ボタンをクリックしまを 
※化の設定は変更する必要はありません。 

H Microsoft ィ、ットワーク設疋 


ワークヴルーブ/がインの涅巧 


ワークヴルづ，ドがンを 


[landiski 


][ hDL-GT series 


©ワークグルーブ ( （1)^^ 

〇 がィン I 



[workgroup 


がインコントローラのをお 


が 

がインでこ利用こなる巧合IまワークヴルーブIこ切をえないようIこしてくだみI 
ドメインログオンした谢こドメインユーザ、ドイン ヴルーブIこて巧巧した其 ちI; 
ほ用不可になりますので、事前こデータを巧 巧/又 r ■ ■ 

また、ミなるドパソこログ3ンした巧合こは LU 司を) ク U ツク レ ^ 



魯[結點画面が表示されます。 
til 上で設定終了です， 


STATUS ランプがクホく 
点滅している 


1 ■ • I POWER 

k)J A 

A 〇 

帰 皆 TUS ぶ 


DHCP サーバーより IP アドレスを取得できない 
が態です。 

裏面の 【本製品に固定の IP アドレスを設定ずる場 
合】 をご覧 < ださい。 




ネットワーク内に DHCP サーパーがない場合、 
[ STATUS ] ランプはホく点滅しまず> 


ネットワーク内に DHCP サーバーがあるのに点滅している場合は、 
切下の手順を行ってみてください。 

①いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源を切 
ります。（右下の 障源を切るときは" •] 参照） 

( DDHCP サーバーが正しく動作していること、本製品とネット 
ワーク機器が LAN ケーブルで正しく接続されていることを 
確認します。 

感[電源]ボタンを巧して、再度本製品の電源を入れます。 

XDHCP サーバーがあるかどうかの確認ち法につしては、別紙【必ず 
お読みください】裏面の レぐノコンの IP アドレス】 の項をご覧くださ 
い。 



裏面へ 


設定画面の開き方 


本製品のを種設定は、設定画面で行いまず， 

設定画面は、 Web ブラウザに本製品の IP アドレスを入力して開きまず> 


fi Web ブラウザを起動して下記を入力し、 [Enter] キー 
を押しまず， 

h け P :// 本製品の IP アドレス/ 

▼ 本製品の IP アドレスが「 1 92.1 巨 8.□ ぶ 00 」の場合での入力例 


0 OO 


なな1戸 I 向 h"p 7/152.168,0.200/ 


© しばらくずると、設 
定画面の起動メ_ 
ニュー画面が表示 
されまず^ 

[管理者用設定ペー 
ジを開 <] ボタンを 
クリックしまず） 


© lil 下の画面が表示されまず。何も入力せずに [OK] ボ 
タンをクリックしまず， 


I I ザ腑か jnamiyTtOfffW 

巧クリッ 3 


ち理を用巧をペー 


◎参考:本製品の I P アドレスの確認ち法 


DHCP サーバーがある場合の 「本製品の IP アドレス」 


ネットワーク内のブ □— ドバンドルーターなどの DHCP 
サーバーが本製品に割り当てた IP アドレスをご確認くだ 
さい。 

ご使用の DHCP サーバー側にある IP アドレスのリース 
情報が、本製品に割り当てた IP アドレスの情報を記録し 
ている場合がありまず。詳しくは、 DHCP サーパ'—となつ 
ている機器の取巧説明書などをご覧<ださい。 


DHCP サーバーがない 場合の r 本製品の IP アドレス」 


本紙裏面の 【本製品に固定の IP アドレスを設定ずる場 
合】 手順感で本製品に設定した IP アドレスを入力してく 
ださい。 


管理者パスワー ん 何も入力しない 


柄出 J なワードげわりみなし谓合、 CD-ROM 巧の取源が月ききご多照ください。 


クリック 


〇 設定画面が表示されまず， 

この画面から各種設定を行ラことができまず， 





か仏ブーバとの巧刹(5頗 


2006年08巧 10R 1曲^|。夕23巧 


ち巧なみちウービス 


巧齡リューム1幽巧ード 


Microsoft ネット9 
AppfeStore ネット*: 
DLNASemr 

の5谢巧，が 


ウイ巧ゴー 

阿レフバッグ內ブ 

いモートバッ巧ッブ 


輸 

-巧ジュ‘ 


ール無巧 


本製品の I P アドレスがわからない場合は、裏面 11 
右上の【困ったときには • • •】もご覧ください。 


I超かミ于ジューん 
度巧巧通ち_ 


電源を切るときは • 


〇 r ピッ」と音が鳴り、に TATUS ] ランプが点滅ずるま ® シャットダウンを開始しまず> 


で電源ボタンを押します， 



本製品前面の STATUS ランプ(緑色)と 
POWER ランプ(緑色)をご確認くださし、。 



@ シャットダウンが終了ずると、自動的に電源が 
切れ、 POWER ランプが赤く点なしまず。 


この間に、保ち中のデータを内蔵 HDD や 
増設 HDD に書き戻しています。 

しばらくお待ちください。 


龜 


♦増設 八ードみスクやプリンタがある場合は、 
上記 〇〜をに て本製品の電源 OFF 今増設 
ハードデ< スクやプリンタの電源を OFF の順で 
電源を切ってください。 

♦長期 間使用しない場合は、電源ケーブルをコン 
セントから外しておくことをおすずめします。 
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本製品に固定の IP アドレス 
を設定ずる場合 


今本製品をつなぐネットワーク内に 
IP アドレスを自動で割り振る 
DHCP サーバ ー( ブ□-ドバン 
ドルーターなど)がない場合 



ネットワークに導入後(本製品起動後)、 [STATUS] ランプがホく点滅している場合は、 
本製品の IP アドレスは、 Auto IP(1 目 9.2 曰 4. XXX . XXX ) に設定されていまず> 


※八山:〇 IP 環境のネットワークで本製品をご利用になる場合は、そのままご利用になれまずが、固定 IP 環境のネット 
ワークで本製品をご利用になる場合は、本製品にご利用のネットワークに応じた IP アドレスを設定ずる必要があり 
まず。設定画面は、設定用パソコンから Web ブラウザで本製品の IP アドレスを指定して開きま丈 
に TATUS ] ランプが赤く点減している場合、本製品の IP アドレスは Auto IP [169.2 己 4 .XX 义 XXX ]に設定され 
ていまずが、同時に [192.1 目 8.0.2 日 0] にも設定されていまを 

の手順は、 [192.1 目 8.0.200] の IP アドレスを使用して、設定画面を開き、ご利用のネットワークに応じた IP 
アドレスに設定ずる手順です。 
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本製品の IP アドレスをみめる 


〇 現在ネットワークで使用している （ IP アドレスを使用している)パソコンやネットワーク機器の IP アドレスとサブネット 
マスク•ルータ（アドレス)を確認し、メモしまず。（パソコンの IP アドレスの確認ちまにつしては、別紙【必ずお読みくだ 
さい】裏面の【パソコンの IP アドレス】をご覧ください。） 



IP アドレス 

サブネットマスク※1 

ルータ(アドレス)※1 

1 台目のパソコン 




2台目のパソコン 









@ 本製品の IP アドレスを決定し似下の[参考]もご覧ください）、メモしまず。（サブネットマスクルータげドレス)は上記 ① 
で確認した値と同じ値をメモします。） 


本製品の IP アドレス 

本製品のサブネットマスク XI 

ルータ(アドレス)※1 





XI [サブネットマスク][ルータ(アドレス)]の値はすべてパソコンと本製品で巧通の値です。 

ご利用環境によっては、[ルータ(アドレス)]は設定されていない惶欄)の場合もあります。 


戸 


参考 


参き: IP アドレスのみゆ方 
ネットワーク上で使用しているパソコンの IP アドレスと同じセグメント値※で; 
かつ、末尾の数字を上記で使用され U いない値に設定しまを 
XIP アドレスはピリオドで区切られた4つの数字で構成され C いまを 
最初の3つをセグメントと呼びます 

xxx . xxx . xxx.xxx 
セク y ント 

右のようなネットワークの場合、本製品の IP アドレスよ、 





mmm 


1把 j 化 1 .XXX IBEJ 邸し101化し1の 1 K , T 化 U の 

1 92.1 6狂1 . XXX(XXX は、101、102、1 03 LU 外)に設定できます例)1 92.168.1.1 04など 





設定用パソコンの IP アドレスを一時的に変更ずる 


本製品を設定ずるパソコンの IP アドレスを 一時的に変更し ま乐 


参考 


本製品の IP アドレスを設定ずるために一時的に行うものです。本製品の設定画面を開くには、パソコンの IP アドレスを本製品の IP ア 
ドレス （192.1 目狂0.20 0) と同じセかントで、かつ、別の IP アドレス似下の例では1 92.1 68.0.3) にずる必要があるからです。 
【©本製品の IP アドレスを決める】 の手順で現在のパソコンの IP アドレスをメモしていなかった場合は、メモしておしてください。 


Mac OS X の場合 


Mac OS 8.1 〜 9.2.2 の場合 


〇 アップルメニューー[場所] 
(または[ネットワーク環 
境])一[幸ットワーク環境 
設定]をクリックします> 


I最近巧った巧目 
Finder を強がな7 


I クリック) 

n y/ Automatic Xr 


O アツプルメニューー[コント□—ルパネル]- 
[ TCP / IP ] をクリックしまを 




設定用パソコンの IP アドレスを一時的に変更します。 
①[表示:]から[内蔵 Ethernet ] または [ Ethernet ;] を選巧します。 
( D [ TCP / IP ] タブで [ IPv 4 を設定:](または[設定:])から[手入力] 
を選巧します。 

感現在の IP アドレスを確認し、メモします。後で'、現在の IP アドレス 
に房ず必要がありますので'、 


必ずメモしてください。 

④一時的に IP アドレスを変 
要しまず> 

IP アドレス： 

192.16 8.0.3 
(4 つ目は、200を除く 
^ 〜2己4のいずれか） 
サブネットマスク： 

2己己.2己己.2已己 .0 
魯[今ずぐ適吼ボタンを 
クリックします。 



設定用パソコンの IP アドレスを一時的に変更しまず> 
①[経由先:]から [ Ethernet ] または[内蔵 Ethernet ] を選がしまず。 
曾[設定ち法:]から[手入力]を選がしまず， 

感現在の IP アドレスを確認し、メモしまず> 

後で'、現在の I P アドレスに戻ず必要がありまずので'、必ずメモし 
て < ださい。 

④一時的に IP アドレスを変更します。 

IP アドレス：192.1巨 8.0.3 

(4 つ目は、200を除く1〜2己4のいずれか） 

サブネットススク： 255.255 .255.0 


量 TCP/IP (1-0 DATA)p の;装巧 白 

lernet H 、 ' 


還が 




サブネットマスク： た巧ぷふ么5ふ0^^^ _ ] 

ル-，アドレス T 〔④ 変更つ. 


© 画面を閱じて、パソコンを再起動しま衣 


© 画面を閉じて、パソコンを巧起動します> 



晒 


つたときには • 


※本紙に記載されていない質問やトラブルにつし、ては、 CD - ROM 内取扱説日月書内の【困ったときには】もご覧ください。 

①添付 CD - ROM をパソコンにセットしま乐 

©表示された CD - ROM のアイコンを開き、 [ MANUAL ] フォルダ内の [ HDLGTMAN . P が]をダブルクリックずれば表示されまず。 


riandiskj が表示されない(見つからない)場を 




接続が正し<行われていない 
本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが 
点なしているか)、 LAN ヶーブルが LAN ポートに接続 
されているか、背面の [ ACT / UNK ] ランプが点なま 
たは点滅しているか、確認してください。 

(パソコンを接続しているポートのランプが点なまた 
は点滅していることも確認してください。） 




セキュリティ関連のソフトウェアが制限している 
セキュリティ関連のソフトウェアの機能を無効にずれ 
ば、開ける場合がありま东詳しくは、セキユリテ Y 関連 
のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 






本製品と設定用ノぐノコンのネットワークアドレスが 
合っていない 

お使いのパソコンの IP アドレスが「1 92.168.1 . XXX 」 
に設定されている環境で、本製品の IP アドレスが 
「1 92.1 日狂0.200 J に設定されているなど、ネット 
ワークアドレス(セグメント)が合っていないことが考え 
られまず。 

本製品の IP アドレスの設定を、お使いのネツトワーク 
環境にあわせて設定して < ださい。 


landisk の名前で検索できない 

IP アドレスを指定して、本製品にアクセスできないか 

お試しください。 

詳細は、 W 下の 【 IP アドレスを指定して本製品にアク 
セスずる】 をご覧ください。 


本製品の IP アドレスがわからない ( DHCP サーパから IP アドレスを割り当てられているので） 


LU 下の確認および巧処を行ってみてください。 

I 


DHCP サーバのリース情報でご確認ください 

ネットワーク内のブ□ードバンドルーターなどの DHCP サーバーが本製品に割り当てた IP アドレスをご確認ください。 

ご使用の DHCP サーバー側にある IP アドレスのリース情報が、本製品に割り当てた IP アドレスの情報を記録している場合 
があります。詳しくは、 DHCP サーバーとなっている機器の取扱説明書などをご覧ください。 

Windows パソコンでご確認くださし、 

ネットワーク内に Windows パソコンがある場合は、添付ユーティリテイ 「Magical Finder 」 で確認ずることができまず> 
詳細は、別紙 【 Windows 版セットアップガイド】表面の【本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】をご覧ください。 




DHCP サーバに IP アドレスを予約してご利用ください 

上記確認手順で本製品の IP アドレスがわからない場合は、 W 下の手順を行って、本製品に固定の IP アドレスを設定後、 
DHCP サーバにその IP アドレスを予約しまず> 


①本製品の電源スイッチを押して本製品の電源を切ります。 

(表面 【電源を切るときは • • •】 参照） 

©本製品に固定の IP アドレスを設定ずるパソコンと本製品を直接 LAN ケーブルで接続します。 

感本製品の電源スイッチを押して本製品の電源を入れまず， 

④しばらくずると(約2分)、本製品のに TATUS ] ランプがホく点減しまず> 

©本製品に固定の IP アドレスを設定します。 

手順につしては、左の 【本製品に固定の IP アドレスを設定ずる場合】 を参照してください。 

©設定した IP アドレスをお使いのブ□-ドバンドルーターなどの DHCP サーバ機器に IP アドレスを予約してください。 

手順につしては、お使いの DHCP サーバ機器の取扱説明書を参照してください。 

@本製品をご利用のネットワークに接続し直してください。 


W 上で設定は終了です。 


I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 


疆 


本製品のネットワーク設定をする 


〇 Web ブラウザを起動して下記を入力し、 
[ Enter ] キーを巧しまを 
http ://! 92.1 68.0.200/ 


d [メニユ ー] の[ネツトワーク]一 
[ TCP / IP 設定]をクリックしま 
fo 


iBlBlr 


クリック 



© 設定画面の起動メニューが表示されまず。画面の 
[管理者用設定ページを開く]ボタンをクリックし 
まず。 


〇 [①本製品の IP アドレスを決める] でみゆた IP アドレス 
を設定しまず， 

[次の IP アドレスを使ラ]をチェック後、本製品の [ IP アドレス] 
[サブネットマスク]の値を入力しまず> [デフオルトグートウェイ] 
には、メモした[ルータ(アドレス)]を入力しまず， 

入力歡[日 K ] ボタンをクリックしま束 




TCP / IP 設定 


設定画面が開けない場合は、 

. 右上の【困ったときには•••】をご覧くださし、。 


f ①ナ エック)^ IP アドレスを自れれ巧する (DHCP) 

飞'が の IP アドレスを使う 


© 憎理者パスワードの入力]画面では、何も入力 
せずに [ OK ] ボタンをクリックしまず> 

0 画面上の[メニュー]をクリックしまず。 



^ 必要に応じて 入力) 


© ネットワーク内にずでに鮮社製 LANDISK をお使いに 
なっていた場合は、じ (下の^を ご覧 <ださい。 


IP アドレス 

【①本製品の IP アドレスをミ夫める】 で 
メモした IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク 

【①本製品の IP アドレスをミ央める】 でメモした 
[サブネットマスク]と同じ値を入力します。 

デフォルトグートウエイ 

【①本製品の IP アドレスをミ夹める】 でメモした 
[ルータ(アドレス) ] と同じ値を入力します。 


@ [確認]画面で [ OK ] ボタンをクリックした後、[結割画面 
が表示されたら、 Web ブラウザを閱じまず。 


義 


本製品を導入ずるネットワーク内にずでに弊社製 LAND 倍がをお使いになっている場合は、 

既存の LAND 倍 K の名前をご確認くださし、。 

XHD し HDL - UR 、 HDL - W 、 HDL - F 、 HDL - G 、 HDL - AV 、 HDL - GW 、 HDL - GZ 、 HDL - GX 、 HDL - GT のるシリーブ 


ずでにネットワーク内で臀社製 LAND 倍 K をお使いになっている場 
合で'、 その LANDISK の [ LAND 倍 K の名前の設定が出荷時設定の 
" LAND 倍 K " となっている場合には、本製品の [ LAND 吃 K のち前] 
を別の名前(例: LANDISK 1など)に変更ずる必要がありまホ 
右の手順で変更してくださし、。 


〇 上記手順で設定画面を開きます， 

© 設定画面の[メニュ ー] 一[ネットワーク] 一 [ MS ネットワーク設赶を 
クリックしまず。 


3 [ LAND 倍 K のを前を別の名前(例丄 AND 倍 K 1 など)）に変更し、 
に K ] ボタンをクリックしまず。 


IP アドレスを指定して本製品にアクセスずる 


本製品の IP アドレスが分かっている場合、本製品の共ちフォルダにアクセスずるち法として、本製品の IP アドレスを指定して 
アクセスずることもできまず> 


Mac OS X の場合 


Mac OS S .9 〜 9.2.2 の場合 


〇 [移動]メニューイサーバへ接続]をクリックしまを 


〇 [アップルメニュ ー] 一[セレクタ]をクリックしま东 


@ 本製品に接続しま丸 

※画面は、本製品の IP アドレスが [192.1 6狂0.20 0] での例です 


@ [ AppleShare ] クリック後、[サーバの IP アドレ 
ス]をクリックしまず。 


•Mac OS X (10.31 U 降の場合） 

[サーバへ接続]画面が表示されますので、 W 下を入力後、 
[接続]ボタンをクリックしまず。 
afp :// 本製品の IP アドレス/ 

卜 © © ^ 1 ①乂す巧ーパへ巧統 


サーバアドレス ： ン g 


[afp:// 192.16 fifD.200/ | 


つ 王座 



ファイルサーバ•の邊巧： 



か備 

〇不 f ま巧 J1-7.6.2 


( 巧0除 



•Mac OS X (10.2.81 U 前の場合） 

①[サーバへ接続]画面が表示されますので[場所]で[ネッ 
トワーク]または[□-カルエリアネットワーク]を選が 
しまず） 

©[アドレス]欄に W 下を入力後、[接続]ボタンをクリック 
しまず） 

afp :// 本製品の IP アドレス/ 


© 本製品の IP アドレスを入力後、[接続]ボタンを 
クリックしま丈 


サーバのア 

,17"2 j 68" o " 


恆 入力]- 


A TCP/IP が正し <設走された巧巧でな _ r の tt 一 

/|\ パのエイリアスからマウントで きませ^ d) タリツ タ] 


[ キャンセル 1 1 ] 


リストサ6サー "SS ぶか ， t 


电巧：！ネツトワーク 


3 因 






峰 入力 1 



※画面は、本製品の IP アドレスが [192.1 6狂0.2〇〇]での例です 


0 [グスト]を選択し、 
[接続]をクリック 
しまず。 


アドレス！ [ afp ;// 192.168 .0.200 


(よ < 巧ラ目にか! 15 ) 


(キヤン七ル 


( Jd クリック I 


選が） 

よの？ マ‘ 

心 わ 

T7 端刑ミ, 


パに巧掃します。 " len が sk " ; 


I バスワードのま!巧.. I 


© [グスト]を選巧し、 
[接続]をクリック 
しまず。 


勢 峻 I 戸、 


いこ 巧なします： -landisk* 


0 [ diskl ] を選巧し、 
[日 K ] ボタンを 
クリックしまず> 



0 [ diskl ] を選}尺し、 
[□ K ] をクリック 
しまず。 


ご© ， 

— 、 U 

鋒 . 

mdisk 

f ①クリツ クトを S 巧 

故ぶニム 1ム *1 


" dTna ' 


寧 


吗夕 

綱し夕％目を i 


，を還巧してください。 


1 


チェックを付け 
ると、毎回 OS 起 
動時にマウント 
されます。 


チェックされた巧目が起め時に巧きます。 


巨 


Id ) クリック) 

*■ — — —JT 巧.， ふ 


@ デスクトップ上に本製品の共ちフォルダ 
([ diskl ]) がマウントされていることをご 
確認 < ださい。 




diski 


(キャン七ル) ■ I 



@ デスクトップ上に本製品の 
共ちフォルダ ([ diskl ]) が 
マウントされまず。 



正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット 
ワークのフォルダとして使用できます 


正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット 
ワークのフォルダとして使用できまず> 


11111 m il 


TO 






m 11 I I MT ^ 


その他の使い方 



次のよラなことをしたい場をは、添付 CD-ROM 内の取扱説明書をご覧ください。 
au 下の 【取巧説日月書の見かた】 をご覧 < ださい。） 

•共ちを作成したり、アクセス権を設定ずる ^ FTP サーパーとして使用ずる 

♦八ードデ< スクやプリンタを増設ず S •出荷時設定に戻ず 

♦バックアップずる •その他、疑問やトラブルがあった場合 

• RAID モードを変更ず5 


T 


TT 


設定用パソコンの IP アドレスの設定を元に戻す 


設定用パソコンの IP アドレスの設定を元に戻しまず> 

設定用パソコンをネットワークに接続ずる場合は、変更した IP アドレス•サブネットマスク•ルータ(アドレス)を元に戾す必 
要がありまず。 任) で、メモした値に戻してください。 


3 P ? 


この後は表面左の【本製品にアクセスする】へお進みください 


取扱説明書の見かた 


添付 CD - ROM 内には、本紙に記載されていない各種設定や、質問およびトラスレの巧処につし、て記載されていま不 
じ(下の手順で見ることができまず。 

〇 添付 CD - ROM を CD - R 日 M ドライブにセットしまず。 


© 表示された CD - ROM のアイコンを開き、 [ MANUAL ] フォルダ内の [ HDLGTMAN . P が]をダブルクリックずれば 
表示されまず。 


XPDF ファイルを見るには、ご利用のパソコンに Acrobat Reader がインス!ルされている必要がありまず。 
インストールされていない場合は、 Adobe 社のホームぺージより Acrobat Reader を入手してください。 


1——r 


尼100庭 


PRINTED WITH 

soyinkI 


古紙バルブ配合率 100 %巧生紙を使用 


大豆インキを使用していまず 


I I 


I 〇 


TT 


I 〇 


- デジタルライフの養を拡げる 


I 〇 


I 富アす •,一 •デー 5 機器 


_ 本社サポートセンター：干 920-8513 石川県金沢市松田町 2T 目 84 番地 
ホームページ： http :// www . iodata . jp / support / 2006 月ぶ発行 

-p 叩 yri 卽 t (C) 2006 1-0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 
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